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СЕПАРАТОР 
МАСЛЯНОГО 
ТУМАНА СЕРИИ 
ELM

Низкие потери давления

Увеличенный срок службы, легкость в обслуживании

Наличие индикатора засоренности

Высокое качество сжатого воздуха.

ГЛАВНОЕ О СЕРИИ

Потери давления при установке необходимого для нужной степени очистки от масла 

количества магистральных фильтров часто приводят к остановке оборудования. 

Особенно это заметно при больших расходах воздуха. Кроме того, частая замена 

картриджей фильтров будет приводить к удорожанию стоимости обслуживания. В 

этом случае установка сепаратора масляного тумана позволит уменьшить падение 

давления, увеличить время эксплуатации и сократить эксплуатационные расходы. 

Кроме того, данный сепаратор можно применять в случае выхода из строя 

сепаратора компрессора или для удаления масляного тумана после разгрузочного 

клапана маслонаполненного компрессора, или вакуумного насоса. Сепаратор 

комплектуется элементом со степенью фильтрации по маслу 0,01 мгм3, а также 

двумя внешними поплавковыми конденсатоотводчиками и индикатором 

загрязненности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель
СоединениеПропускная способность

м3/мин дюйм

ELM­10000 283,33 DN 250

ELM­2100 59,5 DN 100

ELM­300 8,5 DN 50

ELM­600 17 DN 50

ELM­12000 340,00 DN 300

ELM­2750 77,92 DN 100

ELM­4200 119,00 DN 150

ELM­800 22,67 DN 80

ELM­6000 170 DN 150

ELM­1200 34,00 DN 80

ELM­8000 226,67 DN 200

ELM­1600 45,33 DN 80
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