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РОТОРНАЯ 
ВОЗДУХОДУВКА СЕРИИ 
RBS SPECIAL

100% безмасляный сжатый воздух

Система снижения пульсаций давления «LOW­PULSE»

Исполнение для работы в условиях высоких температур,
агрессивной среды

ГЛАВНОЕ О СЕРИИ

Для работы в экстремальных условиях эксплуатации мы можем предложить три

различных исполнения воздуходувок серии RBS SPECIAL.

RBS R ­ воздуходувка с водяным охлаждением масла в картерах. Воздуходувка

оснащена двумя змеевиками для циркуляции охлаждающей воды для поддержания

температуры масла ниже 100 С. Данная версия рекомендуется к установке в случае,

если температура газа на выходе из воздуходувки свыше 140 С.

Модельный ряд: RBS 75/V­RBS 155/V.

RBSSC – воздуходувка со специальным покрытием для предотвращения контакта

частей воздуходувки с агрессивным газом. В зависимости от типа контакта возможно

использовать несколько типов покрытия: на базе сплава никеля и фосфора или на

базе синтетических смол.

Модельный ряд: RBS 15­RBS 255.

RBSSS – воздуходувка из нержавеющей стали. Для процессов характеризующихся

высокой степенью коррозии мы предлагаем воздуходувки, изготовленные из

нержавеющей стали. Подобные процессы имеют место при работе с перегретым

водяным паром, например, в процессах выпаривания. Корпус и роторы воздуходувки

выполнены из нержавеющей стали AISI 316, воздуходувка имеет специальные

уплотнения корпуса и картеров во избежание контактов пара и масла.

Модельный ряд: RBS 85­RBS 145.
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