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РОТОРНАЯ 
ВОЗДУХОДУВКА 
СЕРИИ ROBOX 
EVOLUTION

100% безмасляный сжатый воздух

Легкость в обслуживании

Низкий уровень шума

Наличие пневматического предохранительного клапана

Интегрированный компрессорный агрегат, предназначенный для перекачки газа

низкого давления, на основе ротационной воздуходувки вытеснения серии RBS,

которая приводится в действие электрическим двигателем с помощью

шкивоременной передачи. Благодаря грамотным конструктивным решениям,

удобному расположению основных элементов, собранных на единой раме,

оснащенной виброопорами, воздуходувный агрегат серии «ROBOX EVOLUTION»

получился компактным и удобным в обслуживании. Все операции технического

обслуживания просты и легко выполнимы. Воздуходувка оснащена устройством

натяжения ремней и указателем уровня масла для осуществления визуального

контроля. Звукопоглощающий кожух с двойной звукоизоляцией, а также глушители

шума на всасывании и нагнетании обеспечивают бесшумную работу агрегата.

Пневматический предохранительный клапан серии VSM позволяет осуществить

запуск с меньшим потреблением электроэнергии, в случае, когда воздуходувка

запускается со статическим противодавлением.

ГЛАВНОЕ О СЕРИИ

Готовое решение для любых систем снабжения воздухом
низкого давления на предприятии.
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